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In unseren Adern flief3t Farbe.
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DIY / DOMACI KUTILOVE

Nater radiatoru s ADLER
VariColor

ADLER vam ukaze, jak snadno a rychle date vasim

radiatorim novy kabit, B3 13.06.2013

Vase radiatory jsou u7 staré, zazloutlé a barva se misty dokonce olupuje? Zadny problém,
novy natér s ADLER VariColor to jako kouzlem vyftesi! Tento natér na vodni bazi je Setrny Pouzité produkty

Vivido Varicolor

k Zivotnimu prostfedi, teplostaly aZ do 100°C - tim padem se v budoucnu nedockéte ani
nezadouctho zeZloutnuti!

'
Abdeckband Pro Tape Gold 488

Pinsel Aquamaxx plus

Kurzhaarroller

L=

Steckbiigel fiir Lackroller


https://www.lakyadler.net/produkty/barvy-laky-na-ruzne-povrchy/vodou-reditelne-barvy-a-laky/vivido-varicolor~p952
https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/maskovani-a-zakryvani/abdeckband-pro-tape-gold-488~p1296
https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/stetce-a-kartace/pinsel-aquamaxx-plus~p1275
https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/lakovaci-a-malirske-valecky/kurzhaarroller~p1276
https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/lakovaci-a-malirske-valecky/steckbuegel-fuer-lackroller~p1278
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Farbwanne Kunststoff

9

Schleifvlies

Finishpapier Bogen


https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/lakovaci-a-malirske-valecky/farbwanne-kunststoff~p1299
https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/schleifvlies~p1330
https://www.lakyadler.net/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/finishpapier-bogen~p1291

Pracovni kroky

Krok 1: Priprava

Chcete-li ochranit svoji podlahu, umistéte

pod radiator kryci félii nebo malifské rouno
po celé pracovni ploSe. Regulator teploty a
potrubi mdzZete ochranit maskovaci paskou.

Krok 2: Cisténi a brouseni

NeZz zaCnete s natérem, musi byt radiator
zcela Cisty. Velmi odolné necistoty Ize
nejlépe odstranit pomoci odmastovace
ADLER Entfetter a bavinéné tkaniny nebo
brusného rouna. Poté omyjte Cistou vodou.
Potom uz mdZete brousit: pouZijte brusny
papir o zrnitosti 220. Abyste zabranili
pozdéjSimu vyskytu prachu v barvé,
odstrarite brusny prach nejprve dikladnym
kartdCovanim a poté jesté otrete
navihéenym hadfikem.



Krok 3: Prvni natér

Pred natfenim dikladné promichejte
ADLER VariColor a nalijte jej do zasobniku
barvy. Zebrované radiatory a nepravidelné
povrchy je nejlepSi natirat Stétcem. Na
hladkych povrsich je velmi vhodny maly
malifsky valecek.

Postupuijte shora dol. ADLER VariColor je
velmi dobfe zpracovatelny. Pozdéji Zzadné
tahy Stétcem neuvidite.

Pracujte rychle a nepfetirejte znovu jiz
natfené ¢asti, protoze ADLER VariColor
jako barva na vodni bazi zasycha relativné
rychle. Vysledkem by byly nevzhledné
pruhy.

Krok 4: Druhy natér

Po péti az Sesti hodinach je prvni
vrstva natéru diikladné zaschla. Nyni
mUZete natfit radiator podruhé.
Nemusite provadét mezibrus, pokud se
neobjevily zaschlé kapky a stékajici
praminky barvy.
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